
Wie reinigt man sein Fahrzeug richtig? Worauf muss man achten? Wir geben  
Antworten auf die wichtigsten Fragen. Text: Martin Zink • Fotos: Gerd Cordes, Martin Zink 
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Anzeige

WARUM 
ÜBERHAUPT 
REINIGEN?
„Dreck ist grundsätzlich nicht gefährlich“, er­
klärt Gerd Cordes vom Rostschutzprofi Time­
Max. Sehr wohl aber die Wirkung, die aufgrund 
des enthaltenen Wassers und seiner Reib­
wirkung erreicht wird. Schlamm, also Erde mit 
Wasser, bleibt perfekt an unzugänglichen Stel­
len kleben, wodurch das Wasser beispielsweise am Rahmen Rost begünstigt – nicht nur kurzfristig, sondern aufgrund des klebrigen Zustands eine 
ganze Weile. So entstehen böse Roststellen. Wenn das Wasser dann verdunstet ist, bildet sich ein Schmutzfilm, der zum Beispiel an beweglichen 
Teilen, wie überdeckenden Aufhängungen, eine Scheuerwirkung ausübt. Damit wird das Material noch weiter angegriffen. Gerade Offroader sam­
meln im Laufe der Zeit richtig viel Dreck. Hinzu kommen auch kleine Steine, die ganz besonders stark auf das Material einwirken.

REICHT EINE OBERFLÄCHENREINIGUNG?
Nein. Leider dringen Dreck und Schlamm nämlich auch in den Rahmen ein. Dieser besitzt in den allermeisten 
Fällen Löcher, über die das Wasser in den Rahmen gelangt. Gerade bei Wasserdurchfahrten sammelt sich hier 
Dreck, der nicht mehr gut herausläuft. Der frühe Mitsubishi Pajero ist hier ein Negativbeispiel, da keine richtigen 
Ablauflöcher im Rahmen vorhanden sind. Verdunstet das Wasser, bleibt eine extrem feste Schmutzschicht zu­
rück. Auch diese muss entfernt werden, da Rostschäden am Rahmen nur mit extremem Aufwand beseitigt wer­
den können. Nach einigen Jahren besteht hier sogar die Gefahr eines wirtschaftlichen Totalschadens. 

WIE OFT REINIGEN?
Wer sein Fahrzeug im Neuzustand mit Rostschutz geschützt hat, 

muss nicht so häufig reinigen wie der Besitzer eines nicht geschütz­
ten Fahrzeugs. Definitiv gereinigt werden sollte der Offroader, bevor 
er eine Weile weggestellt wird. Als Faustregel gilt: Wurde besonders 

heftig im Gelände gespielt, sollte eine Reinigung sofort erfolgen. 
Wer täglich im Wald unterwegs ist, muss sich ein für ihn sinnvolles 

Intervall überlegen. Optimal wäre dabei natürlich ein tägliches 
Waschen.

VORHER NACHHER
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RICHTIG REINIGEN
–ABER WIE?
Am besten sollte sofort nach einer Dreck-Fahrt gereinigt wer­
den. Denn dann ist der Schmutz noch nicht angetrocknet, und 
man braucht nur wenig Druck. Wenn man erst später dazu 
kommt, hilft einweichen. Ein Gartenschlauch reicht dabei, um 
den Dreck wieder zu befeuchten. Keinesfalls mit zu viel Druck 
arbeiten! Das mag nämlich fast kein Bauteil am Fahrzeug. 
Wer es beispielsweise mit Wachs konserviert hat, spült es 
sich so ruckzuck wieder ab. Übrigens lohnt es sich in diesem 
Zusammenhang, vorher zu klären, ab welcher Temperatur das 
verwendete Wachs weich wird. 
Wer den Druck nicht regeln kann, muss auf Abstand, Abstand 
und Abstand achten. Nur so lässt sich der Druck, mit dem das 

Wasser auf die 
Bauteile trifft, regu­
lieren. Und mög­
lichst nie allein nur 
Wasserdruck zur 
Reinigung nutzen. 
Eine mittelweiche 
Bürste hilft sehr 
gut, Schmutz be­
hutsam zu lösen. 

WO 
SOLLTE MAN 
REINIGEN?
In der Garageneinfahrt zu put­
zen, ist schlichtweg verboten. 
Aufgrund möglicher Ölreste, die 
in einem solchen Fall eventuell 
ins Erdreich gelangen, verbieten 
fast alle Gemeinden diese Art 
der Reinigung. Daher muss eine 
Waschstation genutzt werden. 
Richtig wäre es, auf einer Hebe­
bühne zu reinigen. Nur so 
kommt man wirklich überall gut 
heran. Uns sind nur ganz wenige 
solcher Möglichkeiten bekannt. 
Daher gilt: Ab auf die Knie! 

IN WELCHER REIHENFOLGE 
WIRD GEREINIGT?
Erst Karosseriewäsche, dann kann man gegebenenfalls die Unterboden­
verkleidung entfernen. Im nächsten Schritt werden die Radhäuser gereinigt, 
im Anschluss der Unterboden und dann der Rahmen. Für diesen bieten sich 
spezielle Düsen an. Sie können durch die Löcher in den Rahmen eingeführt 
werden.

LOHNEN SICH 
CHEMISCHE ZUSÄTZE?
Chemische Zusätze haben nur einen Zweck: Schmutz zu lösen, wodurch 
weniger Wasserdruck zur Reinigung notwendig wird. Zu aggressive Zusätze 
können aber auch Schaden anrichten. Sinnvoll ist ein Mittelweg: hochwer­
tige Zusätze und dadurch weniger Wasserdruck. Wir bevorzugen biologisch 
abbaubare Zusätze.
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Rostschutz
Bewährter Rostschutz, Hohlraum- & 
Unterbodenschutz
Markenprodukte von: Fertan, Owatrol, Pelox, 
Brunox, Mike Sander, Fluid-FIlm, Corroless, 
Brantho-Korrux, Corroless, Elaskon, Dinol, KSD

Oldtimer-Autolacke & Speziallacke 
für Bremsen, Motoren, Auspuff und Tanks

Professionelles Werkzeug für den 
Schrauberalltag
Druckluft-Pistolen & Druckluft-Werkzeuge
Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Nüsse...
Karosseriewerkzeuge & Blechbearbeitungs-
maschinen, verzinktes Karosserieblech 

Beratung:       (+49) 09101 / 6801
Bestellung:    (+49) 09101 / 6845

Information & Onlineshop:   www.korrosionsschutz-depot.de

Füllstoffe Werkzeuge

Spezialitäten 
Kovermi:                    1 Liter  29.50 €
der schnelle Rostkonverter ohne Abwaschen 
Deox Gel:                     1 kg      19.50 €
absolut porentiefe Rostentfernung

Zinklamellenspray: perfekter Rostschutz 
wie bei einer galvanischen Verzinkung 

Chassislack O.H. :  der zähelastische Lack 
mit glattem Verlauf für Achsen & Unterboden  

Karosseriezinn & Zubehör, Epoxyspachtel,  
Karosseriedichtmassen sicher überlackierbar
Kunifer Bremsleitungen & Stahlflex Schläuche
Oldtimer- & Youngtimeröle, Kraftstoffzusätze
Kunststoffpflege & Rostweiss Lackpflege

Restaurierung Wartung Holzschutz

Friedrich-Ebert-Straße 12
 D - 90579 Langenzenn

kostenloser Katalog mit vielen 
erprobten Tipps & Tricks 

Korrosionsschutz-Depot 
Inhaber:  Dirk Schucht Fachhandel für Rostschutz und Fahrzeugrestaurierung

KSD Kaltfett
Kein Erhitzen,  
kein Austropfen 
im Sommer
Sehr gute Kriech-
wirkung und 
Verteilung
Ohne Lösemittel,  
emissionsfrei,  
geruchsneutral

Hohlraum- 
konservierung  
mit Zukunft

NEU

1 Ltr. 18,50 €

Rostlos 

               glücklich... ®

AUF EINEN BLICK
 So wenig Wasserdruck wie möglich
 Bestehende Konservierung nicht beschädigen
 Einweichen lassen
 Nicht allein auf Wasserdruck setzen, auch Bürste nutzen
 Erst Karosserie, dann Unterboden samt Rahmen
 Chemische Zusätze sparsam einsetzen
 Fahrzeug im Nachgang trocknen, besonders auf den Rahmen achten

WARM ODER KALT  
WASCHEN?
Wer die Möglichkeit hat, sollte heißes Wasser nutzen. Nicht zu heiß wohl­
gemerkt – insbesondere wenn bereits Wachs zur Konservierung eingesetzt 
wurde. Heißes Wasser hat den Vorteil, dass es den Schmutz leichter löst.

UND NACH 
DEM WASCHEN?
Zwei Dinge sind wichtig: mit klarem Wasser nachspülen und 
anschließend trocknen. Mit klarem Wasser werden alle 
Schmutzpartikel final entfernt. Da Wasser und die damit  
einhergehenden Rostprobleme der eigentliche Grund für die 
Reinigung sind, muss anschließend ans Trocknen gedacht 
werden. Grundsätzlich kann man den Offroader abwischen. 
Das trocknet gut. Aber den Rahmen kann man nicht abtrock­
nen. Gerd Cordes von Time-Max hat hier den passenden  
Profitip: Zu Hause sollte der Rahmen ausgeblasen werden. 
Das funktioniert mit Druckluft aus dem Kompressor sehr gut. 
In diesem Zusammenhang müssen auch die Ablauflöcher 
geprüft werden. Sind sie verstopft? 
Dann müssen sie freigelegt werden. 
Nur so läuft Restwasser ab. 
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